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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣο FLOORSYSTEMείναι ςφςτθμα διακοςμθτικοφ ρθτινοκονιάματοσ για τθν επίςτρωςθ δαπζδων  

εξωτερικοφ χϊρου. Αποτελείται κατά βάςθ από εποξειδικό αςτάρι νεροφ δφο ςυςτατικϊν ςυνδετικι ρθτίνθ 

και χαλαηιακά αδρανι ςε κοκκομετρία 1-2mm, 2-3mm, 3-4mmκαι πολλά χρϊματα.  

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σο   FLOORSYSTEMείναι κατάλλθλο για εφαρμογι ςε 

δάπεδα,ςκάλεσ,μπαλκόνια,ταράτςεσ,πάγκοι,παγκάκια,τραπζηια, διάδρομοι, πεηοδρόμια, πυλωτζσ. Εφαρμογι 

ςε νζεσ καταςκευζσ και ανακαινίςεισ χωρίσ τθ δθμιουργία μπαηϊν. Ιδανικό για κάκε χϊρο που απαιτεί αντοχι 

και υψθλι αιςκθτικι.  

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

•     Γριγορθ εφαρμογι 

 Αντιολιςκθτικότθτα 

 Τψθλι αιςκθτικι 

 Τψθλι μθχανικι αντοχι ςτθ τριβι  

 Μακροχρόνια αντοχι ςτθν ακτινοβολία UV 

 Ενιαία επιφάνεια χωρίσ αρμοφσ 

 Λεπτό πάχοσ με υψθλι αντοχι 

 Εφκολθ ςυντιρθςθ – Κακαριςμόσ 

  

  

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

   

ΚΟΚΚΟΜΕΣΡΙΑ 1 – 2  mm 2 – 3  mm 3 – 4  mm 

ΣΕΛΙΚΟ ΠΑΧΟ 4.5 – 5 mm 7 – 7.5 mm 10mm 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΡΘΣΙΝΘ 0.900 kg 0.95 kg 1.20 kg 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΑΛΑΗΙΑ 9 kg 13 kg 16 kg 

ΧΡΟΝΟ ΒΑΣΟΣΘΣΑ 24 -48 ωρεσ 24 -48 ωρεσ 24 -48 ωρεσ 

ΧΡΟΝΟ ΠΛΘΡΟΤ ΩΡΙΜΑΝΘ 5 – 7  μζρεσ 5 – 7  μζρεσ 5 – 7  μζρεσ 

ΧΡΩΜΑΣΑ  70 70 70 

   

ΧΕΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

  ΑΣΑΡΙ  AS1  

  ΑΣΑΡΙ GW 

  ΑΣΑΡΙ BHH 

  ΡΗΣΙΝΗ ΔΤΟ ΤΣΑΣΙΚΩΝ  RT100 

  ΧΑΛΑΖΙΑ 

   

 

ΟΔΗΓΙΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤπόςτρωμα 
 Θ εφαρμογι γίνεται επάνω ςε οποιαδιποτε ςτακερι δομικι επιφάνεια μπετό, πλακάκι, μάρμαρο, 

μωςαικό, τςιμεντοκονία. Θ επιφάνεια πρζπει να είναι ςτακερι, ςτεγνι, κακαρι και χωρίσ 
προβλιματα υγραςίασ. ακρά υλικά και παλιζσ επικαλφψεισ πρζπει να απομακρφνονται με 
βοφρτςιςμα θ τρίψιμο με κατάλλθλο τριβείο και με ςκοφπα μεγάλθσ απορροφθτικότθτασ. Επιςκευζσ 
ςτο υπόςτρωμα, πλιρωςθ κενϊν και επιφανειακζσ εξομαλφνςεισ μποροφν να επιτευχκοφν με τθ 
χριςθ κατάλλθλων προϊόντων επιςκευισ ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Θ επιφάνεια πρζπει να είναι 
όςο το δυνατόν πιο λεία και επίπεδθ.  

 Αςτάρωμα 
 Αναλόγωσ του υποςτρϊματοσ επιλζγουμε το κατάλλθλο αςτάρι. Ανακατεφουμε τα δφο ςυςτατικά Α 

& Β προςκζτοντασ ςτο ςυςτατικό Β το ςυςτατικό Α ςτισ προκακοριςμζνεσ αναλογίεσ και 
ανακατεφουμε με αναδευτιρα χαμθλϊν ςτροφϊν για 3 λεπτά. . Προςκζτουμε νερό βάςθ τθσ 
προδιαγραφισ του προϊόντοσ  και ςυνεχίηουμε τθν ανάδευςθ για δφο λεπτά ακόμθ. Εφαρμόηουμε με  
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ρολό θ βοφρτςα θ ρακλζτα προςζχοντασ θ μζςθ κατανάλωςθ να είναι περίπου 150gr/m2 Χρόνοσ 
ςτεγνϊματοσ περίπου 24 ϊρεσ αναλόγωσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.  
Βαςικι τρϊςθ Προετοιμαςία 
Θ κυρίωσ διακοςμθτικι ςτρϊςθ εφαρμόηεται μετά το ςτζγνωμα του αςταριοφ 24 ϊρεσ. Εάν 
εφαρμόςουμε αργότερα κα πρζπει να προθγθκεί ζνα απόχαρτο για τθ δθμιουργία αδρότθτασ. Πρίν 
τθν εφαρμογι βεβαιωνόμαςτε ότι ζχουμε όλα τα απαραίτθτα υλικά και εργαλεία προσ χριςθ.  

   Βαςικι τρϊςθ  
 Ηυγίηουμε τθν απαραίτθτθ ποςότθτα των ςυςτατικϊν Α & Β τθσ ρθτίνθσ RT100ςτθν προκακοριςμζνθ 

αναλογία για τετραγωνικό. Αναδεφουμε για ζνα λεπτό καλά μζχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενζσ . 
Ζχουμε ζτοιμθ  ςε άλλο κουβά ηυγιςμζνθ τθν προκακοριςμζνθ ποςότθτα χαλαηία ςτθν οποία 
προςκζτουμε το ομογενοποιθμζνο μείγμα ρθτίνθσ . Εφαρμόηουμε με ίςια ςπάτουλα βιομθχανικϊν 
δαπζδων πατθτά Φροντίηουμε ζτςι ϊςτε θ ςυναρμογι (δίπλα -δίπλα) των διαδοχικϊν αναμείξεων 
(χαρμανιϊν) να είναι πάντα με τθ μζκοδο φρζςκο ςτο φρζςκο για να μθν υπάρξει μάτιςθ.  

 Κατά τθν εφαρμογι φροντίηουμε απαραίτθτα να κακαρίηουμε τθν ςπάτουλα μασ με ζνα πανί 
εμποτιςμζνο ςε διαλφτθ νίτρου θ αποκολλθτικό λάδι.  

 
ΑΝΑΛΟΓΙΕ  Ρθτίνθ Α : B 1/1 
 
ΒΑΣΟΣΗΣΑ 24 – 48 ΏΡΕ 

 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

 υνιςτάται να αποφεφγεται το πλφςιμο τθσ επιφάνειασ (ακόμα και με νερό) αν δεν ζχουν περάςει 

τουλάχιςτον 7 θμζρεσ από τθν εφαρμογι του ρθτινοκονιάματοσ.  

 Σο πλφςιμο με πιεςτικό υπό χαμθλι πίεςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. 

 Οι λεκζδεσ πρζπει να απομακρφνονται άμεςα με χαρτί κουηίνασ ι μαλακό πανί. Εάν απαιτείται, 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ηεςτό νερό (κερμοκραςίασ <+60°C) 

 ε περίπτωςθ χριςθσ ζτοιμων κακαριςτικϊν προϊόντων του εμπορίου, ςυνιςτάται θ χριςθ 
ουδζτερων κακαριςτικϊν (pH μεταξφ 7 και 10). Πρζπει να αποφεφγονται ςαποφνια ι κακαριςτικά 
για όλεσ τισ χριςεισ, που περιζχουν υδατοδιαλυτά άλατα ι επιβλαβι ςυςτατικά με υψθλι 
περιεκτικότθτα ςε αλκάλια ι οξζα. Ακολουκιςτε τισ ςυςτάςεισ του καταςκευαςτι όςον αφορά τθν 
αραίωςθ με νερό. ε κάκε περίπτωςθ, τθν πρϊτθ φορά που χρθςιμοποιείται ζνα κακαριςτικό ςτο 
δάπεδο, ςυνιςτάται να πραγματοποιθκεί δοκιμι ςε μικρι επιφάνεια. 

 υνιςτάται θ χριςθ αυτόματων μθχανϊν κακαριςμοφ με περιςτρεφόμενθ βοφρτςα, ιδίωσ ςε 
περιπτϊςεισ δαπζδων εμπορικϊν χϊρων/υψθλισ κυκλοφορίασ 
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